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Sistemas de ductos textiles (fibra sintética)

Se desamolla como una solucién para problemas relacionados a fratamiento de aire, una
forma mas facil. mas rapida, mas higiénica y mas eficiente para fransportar y difundir gire
dentro de un volumen preestablecido

pri | E primer paso para cualquier proyecto de instalocion de ductos es revisar el
orden y familiarizarse con lo que se va a instalar. Generalmente la mejor manera
para hacer esto seria revisar los planos (disefios) del proyecio vy los planos de
mantaje. Sugefimos ademds que se lea este manual completamente para que
complemente el conocimiento del proceso de instalacién de un ducto textil antes de
proceder a montar el sistema de colganteo.

ENVIO DEL DUCTO TEXTIL

Dependiendo del tamafo del proyecto u orden, un sisterna IBSA serd enviado por DHL,
paquete Express o aeroflash, este paquete consistird en una o varias cajas. Las érdenes
mayores seran enviadas en embalajes de madera por un fransporte ordinario comun,

ada longitud del ducio fextil serd empaguetada en bolsas de plastico individuales y
efiquetadas de acuverdo al lamafio y nimero de piezas. También ofras etiquetas o
indicaciones pueden ser incorporadas para los mayores y mas complejos sistermas.

Cado paguete que envia IBSA, contiene un plano del proyecto total, marcande con
colores cada una de las partes especificas; asi como la cedula de control de salida del
producto y la cedula de Calidad del Producto,

Se debe inspeccionar cuidadosamente el envid, asi como el contenido de sus paquetes y
la informacion anexada. Debe contar todo, anotar cualquier error & faltante y haga una
lista de las piezas dofodas para evitar que vuelva a suceder por erores de transporte
(DHL v ofro). Asi mismeo normalmente se envia el Kid completo de instalacion que incluye
cables, tensores. mairacas de suiecidn v nudos de cables.
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Cada tramo del ducto textil estard marcada con el nimero de serie de la seccién dentro
del cinfurdn de la enfrada o en una sefal visible dentro del la pieza cerca del ciere. La
indicacion nos permitird conocer fodos los caracterisficas técnicas y geométricas de la
pieza por lo que podra clonarse muy rapidomente en caso de ser requerido

REQUERIMIENTO ADJUNTOS

Cintillo que sujeta al ducte con la parte metldlica.- Dependiendo del diamefro se
suministra un cinturén con una malraca de apriete para gjustar el ducto con el carele
metdlico de la boquilla de la unidad manejadora.

SUGERENCIAS DE INSTALACION
Con nuesiros afios de experiencia con el sistema de ductos textiles, tenemos algunas
sugerencias para los ajustes metdlicos v fo para que el ducto usado previamente al

accesorio de enfrada con el fina de ayudar a minimizar los problemas que puedan llegar
a suceder.

# Unidod Maxima Tope
El ducto baja a través del techo, luego al cintillo horizontal v al cintile estandar. Evitar en la

medida de lo posible cambios bruscos pueden ocasionar palrones de velocidad
imegulares y provoquen un papalotfeo.
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@ Unidod Centrifluga

Reduccidn rectangular a redonda de la salida con el cinfille del ducto. Se requiere una
fransformacion redendo cuadrade para garantizar el buen poso del aire
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#  Unidaod Helicoidal

Cintille en linea recta del la salida del ventilador. Diamefro mayor que el ventilador para
facilitar la instalacidn,

@ Rectongular a Emmﬂu_

El aumento de las fransiciones en tamato debe ser construido de las longitudes mayores
para reducir la posibiidod de pafrones de velocidod imegulanes.
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COMPONENTES DEL DUCTO TEXTIL

Ganchos blancos, negros o meldlic
Cuello del Ducto Espaciado estandar a Tm FAJ_] ﬂ
Cinturon Asegurado / { _
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